MUSASHI VGA COOLER INSTALLATION MANUAL
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English
Parts List

@ VGA Cooler x 1
Heatsink for Chip (Large) x 16
Heatsink for Chip (Thin) x 4
Heatsink for HSI Chip x 1
Screw Fixing Cup x 4
® PCI Slot Bracket x 1 (Attached to VGA Cooler)
Heatsink for Chip (Small) x 1
Screw x 4
© Back-Plate x 1
Copper Spacer x 1
Fan Clip x 4 (Attached to VGA Cooler)
Thermal Grease x 1
3-Pin to 4-Pin Adapter
100mm x 12mm Thickness Fan For Musashi VGA Cooler x 2
(Attached to VGA Cooler)

Frangais
Liste des composants fournis

@ Ventilateur VGA x 1
Dissipateur thermique pour puce (Epaisse) x 16
Dissipateur thermique pour puce (Fine) x 4
Dissipateur thermique pour puce HSI x 1
Rondelle de fixation de vis x 4
Support pour fente PCI x 1 (Fixé au ventilateur VGA)
Dissipateur thermique pour puce (Petite) x 1
Vis x 4
Plague arriére x 1
Entretoise en cuivre x 1
Clip pour ventilateur x 4 (Fixé au ventilateur VGA)
Graisse de conduction thermique x 1
Adaptateur 3 broches a 4

Ventilateur au format 100 mm x 12 mm pour ventilateur VGA
Musashi x 2 (Fixé au ventilateur VGA)

Deutsch
Lieferumfang

@ Grafikkartenkdihler x 1

GroRer Chip-Kuhlkorper x 16

Dunner Chip-Kuhlkorper x 4

Kuhlkorper fur HSI Chip x 1

Randelmutter x 4

PCI Slotblende x 1 (Am Grafikkartenkihler befestigt)
Kleiner Chip-Kuhlkorper x 1

Schraube x 4

Back-Plate x 1

Kupferspacer x 1

Lufterklemme x 4 (Am Grafikkartenkuhler befestigt)
Warmeleitpaste x 1

3-Pin zu 4-Pin Adapter

100mm (12mm Starke) Lufter fur Musashi Grafikkartenkuhler
x 2 (Am Grafikkartenkuhler befestigt)

SESEECONCOOEY

Lista de piezas

@ Enfriador VGA x 1
Disipador de calor para chip (Grande) x 16
Disipador de calor para chip (Delgado) x 4
Disipador de calor para chip HSI x 1
Tornillo de fijacion x 4
Soporte para ranura PCI x 1 (Adjuntado con el enfriador VGA)
Disipador de calor para chip (Chico) x 1
Tornillo x 4
Placa trasera x 1
@ Espaciador de cobre x 1
Clip para ventilador x 4 (Adjuntado con el enfriador VGA)
Grasa Térmica x 1
Adaptador de 3 Pines a 4 Pines
Ventilador con un grosor de 100 mm x 12 mm para enfriador
Musashi VGA x 2 (Adjuntado con el enfriador VGA)

Pycckun
Komnnekr

@ VGA kynep x 1
BonbLion paguatop x 16
Mnockuin paguatop x 4
Pagwnatop ans ymna HIS x 1
PudneHas raika x 4
3arnywka ans cnota PCl x 1 (3akpenneHa Ha VGA kynepe)
ManeHbkuii pagmatop x 1
® BonT x 4
Ykpennstowas nnactuHa x 1
MepgHas nnactuHa x 1
BeHTunsaTopHble ckobbl X 4 (3akpenneHbl Ha VGA kynepe)
@ TepmonacTta x 1
[MepexoaHuK ¢ 3-X LWTbIPLKOBOTrO Ha 4-X
BeHTunstop tunopasmepa 100 mm (TonwmHa 12 mm) ans
VGA kynepa Musashi x 2(3akpenneHbl Ha VGA kynepe)

22490 h—FROBRYFIHELIE
Installation Hole Guide / Sélection des orifices d'installation / Anleitung fiir Befestigungslécher /
Guia de instalacion con orificios / PykoBoacTBO K KpenneHuto
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VGA Card

@) € D 9 : -
@ @@ ATi X1600 series
ATi Radeon 9*** series (except 9550/9600)
ATi Radeon X*** series
@ nVIDIA GeForce 6600 series (except 6600 AGP series)
ATi HD 3650 series
G)@ nVIDIA GeForce 7600 series
@9 ( ) nVIDIA GeForce 7300 series
®

®
ATi X1300 series
Q) ®
nVIDIA GeForce 6600 series (except 6600 AGP series)
ATi HD 2600 series
ATi X1650 series
ATi X1600 series
@ ® | nVIDIA GeForce 8600 series
% nVIDIA GeForce 8500 series
% ) nVIDIA GeForce 6600 series (except 6600 AGP series)

@ | nVIDIA GeForce FX 5900 series

ATi HD 3870
ATi HD 3850
ATi HD 2900 XT
ATi X1950 series
ATi X1900 series
® ATi X1800 series

nVIDIA GeForce 9600
nVIDIA GeForce 8800GT (G92)
nVIDIA GeForce 8800GTS (G92)
nVIDIA GeForce 7900 series
nVIDIA GeForce 7800 series
nVIDIA GeForce 7600 series
nVIDIA GeForce 6800 series

® nVIDIA GeForce 8800 series (G80)
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English

Caution

Depending on the graphic card, chip located on the graphic card may interfere. In this case, please do not start the PC as it can damage your graphic card or
surrounding components.

Please use the copper spacer if the base part of "Musashi" VGA Cooler and the graphic card chipset does not touch each other.

Even though the type of graphic card is listed on the above chart, "Musashi" VGA cooler may not be installed due to unusual screw holes or the shape.

Francgais

Attention

Il est possible que la puce située sur la carte graphique bloque certains composants. Dans ce cas, ne démarrez pas le PC car ceci risquerait d'endommager la
carte graphique ou certains de ses composants.

Veuillez utiliser I'entretoise en cuivre si la base du ventilateur VGA "Musashi" est trop surélevée par rapport a la puce de la carte graphique.

Il est de méme possible que le ventilateur VGA "Musashi" ne puisse pas étre installé sur votre carte graphique, et ce, méme si elle se trouve dans le tableau
ci-dessus, par exemple si elle dispose d'orifices de fixation ou d'une forme spéciale,.

Vorsicht
Trotz der Auflistung von Grafikkartenserien in der oberen Liste, ist es méglich, dass der Musashi Grafikkartenkihler zu manchen Modellen nicht kompatibel ist,
was durch untbliche Grafik-Chip Position oder nicht standardgemaRe Befestigungslécher verursacht werden kann.

Espanol

Precauciéon

Dependiendo de la tarjeta de gréficos, el chip localizado en la tarjeta podria interferir. En este caso, no inicie el PC ya que podria dafiar su tarjeta de graficos o
los componentes circundantes.

Utilice el espaciador de cobre si la base del enfriador VGA "Musashi" y el juego de chips no estan en contacto.

Aun cuando el tipo de la tarjeta de graficos se encuentre en la lista de arriba, el enfriador VGA "Musashi" podria no instalarse debido a los orificios inusuales
para tornillo o por la forma.

Pycckun

OcTopoXHO

MoxanyicTta ncnonb3yinTe MeaHyto NNacTuHy, Tonbko ecnu nogowwsa VGA kynepa "Musashi" He conpukacaeTtcs ¢ BUAeonpoLeccopoM KapTbl.

HecmoTpsi Ha CMCoK COBMECTUMbIX CTaHAAPTHbIX rpadpuiecknx peLLeHunii, 0cTaeTcsl BEPOSTHOCTb, YTO C OTAENbHLIMU MOAENSAMU BUAECOKAPT, UCMOMb3YOLLMX
HecTaHAapTHbIN An3aiH nevaTHow nnatbl, coBMecTuMocTb VGA kynepa Musashi He MoxeT BbiTb rapaHTUpoBaHa.
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English

Please be aware that by removing the original VGA cooler attached to the graphic card, warranty of the graphic card will be
voided. Furthermore, if any modification is necessary to the graphic card in order to install "Musashi" VGA cooler, please
do it at your own risk.

Francais

Veuillez noter que tout démontage du ventilateur VGA d'origine de votre carte graphique annule immédiatement tout
recours a la garantie. De plus, si d'autres modifications de la carte graphique s'avérent nécessaires afin de pouvoir installer
le ventilateur VGA "Musashi", elles ne pourront étre effectuées qu'a vos propres risques.

Deutsch

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass durch das Entfernen des werkseitig angebrachten Grafikkartenkihlers von der
Grafikkarte die Garantie verfallt. Sollten Modifikationen notwendig sein, um den "Musashi" Grafikkartenkihler anzubringen,
machen Sie diese auf eigene Verantwortung.

Espaiiol

Tenga cuidado al quitar el enfriador VGA original colocado en la tarjeta de gréaficos, se anularia la garantia de la tarjeta. Sin
embargo, si es necesario realizar alguna modificacién en la tarjeta de graficos para poder instalar el enfriador VGA
"Musashi", hagalo bajo su propio riesgo.

Pycckui
MoxanyiicTa, NOMHUTE O TOM, YTO C yAaneHueMm 3aBOACKOrO Kynepa BueokapTa TepsieT rapaHTuio. [JononHuTtenbHble
mMoaudukaumm npu yctaHoke VGA kynepa «Musashi» nexart nonHocTbio Ha Ballei OTBETCTBEHHOCTY.
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MusashiZED{}135mDciEE
Pre-Caution Before Installing "Musashi” VGA Cooler /
Précautions avant I'installation du ventilateur VGA "Musashi" /
VorsichtsmaBnahmen vor dem Einbau des "Musashi" Grafikkartenkiihlers /
Precauciones antes de instalar el enfriador VGA "Musashi" /
Mepbl npepocTopoxHocTH nepen yctaHoBkon VGA kynepa «Musashi»
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Thermal Grease

Graisse de conduction thermique
Warmeleitpaste

Grasa Térmica

Tepmonacta

EAENER G

Components to be Cooled
Composants a refroidir

Zu kihlende Bauteile
Componentes a enfriar
Oxnaxaaemble KOMMOHEHTbI

English

Chips that has contact with the original cooler of the graphic card always requires heatsinks for cooling purposes. For confirming chips which
contacts the original cooler, please refer to the corresponding location of the graphic card's original cooler. By using medical alcohol or any similar
liquid for cleaning purposes, please completely clean the surface of the chip heatsinks. Please make sure to clean the chip heatsinks well as any
dust or oil left on the chip heatsinks cause the installation to be difficult or the chip heatsinks to be removed accidentally. *Please clean your hand
as well before performing this step as any dust or oil on your hand can interfere the installation. 3Please do not use any strong cleaning liquid as it
can damage the graphic card. 3If the original memory chip & regulator chip heatsink does not interfere with "Musashi" VGA cooler, please use the
original chip heatsink instead after performing the above mentioned instructions, and attach the appropriate heatsinks comes with "Musashi" VGA
Cooler onto the graphic card.

Frangais

Les puces qui sont en contact direct avec le ventilateur d'origine de la carte graphique doivent disposer d'un dissipateur afin de pouvoir fonctionner
correctement. |l est facile de déterminer quelles puces sont en contact direct avec le ventilateur d'origine de la carte en notant la position du
ventilateur d'origine. Nettoyez ensuite toute la surface du ventilateur de la puce, avec de I'alcool ou un autre liquide de nettoyage similaire.
XAssurez-vous de bien nettoyer entiérement la surface des dissipateurs thermiques, car toute trace de poussiére ou de graisse pourrait géner
l'installation ou entrainer un décollage par accident du dissipateur thermique. 3Lavez-vous bien les mains avant de commencer, car toute trace de
poussiére ou de graisse pourrait géner l'installation. 3N'utilisez pas de liquide de nettoyage décapant, en raison des risques d'endommagement de
la carte graphique qu'il présente. 3Si le dissipateur thermique d'origine des puces de mémoire & du régulateur d'origine n'est pas bloqué par le
ventilateur VGA "Musashi", utilisez le dissipateur thermique d'origine aprés avoir réalisé la procédure ci-dessus, puis fixez un des dissipateurs
thermiques adéquats fournis avec le ventilateur VGA "Musashi" sur la carte graphique.

Deutsch

Die Bauteile, die einen Kontakt zu dem werkseitig montierten Grafikkartenkihler haben, missen immer unbedingt gekuhlt werden. Um diese
Bauteile ausfindig zu machen, schauen Sie bitte nach Ubereinstimmungen mit dem werkseitig mitgefiihrten Grafikkartenkiihler. Reinigen Sie die zu
kiihlenden Bauteile griindlich mit bspw. Isopropylalkohol oder &hnlichen acetonhaltigen Reinigungssubstanzen.

%Bitte gehen Sie sicher, dass Sie die Bauteile sorgfaltig gereinigt haben, damit sich darauf kein Ol/Fett oder Staub befindet, da die Kihlkdrper sich
andernfalls sofort I6sen werden. >¢Verwenden Sie bitte keine zu starken Reinigungsmittel, da Sie anderenfalls die Grafikkarte beschadigen kénnten.
%Reinigen Sie bitte auch Ihre Hande vor der Durchfiihrung dieser Schritte, weil Ol/Fett und Staub den Zusammenbau erschweren wiirden.
‘erwenden Sie die bei der Grafikkarte werksseitig mitgelieferten Kuhlkérper fir Speicher und Spannungswandler, wenn diese nicht mit dem
"Musashi" Grafikkartenkuhler interferieren. Sollte dies nicht der Fall sein, so verwenden Sie stattdessen die passenden, mit dem "Musashi"
Grafikkartenktihler mitgelieferten Kuihlkérper.

Espaiiol

Los chips que entran en contacto con el enfriador original de la tarjeta de graficos siempre requieren disipadores de calor para propdsitos de
enfriamiento. Para confirmar los chips que entran en contacto con el enfriador original, consulte la ubicacion correspondiente del enfriador original
de la tarjeta de graficos. Para limpiar utilice alcohol médico o algun liquido similar, limpie completamente la superficie de los disipadores de calor
del chip. %Asegurese de limpiar bien los disipadores de calor del chip ya que el polvo o el aceite dejado en los disipadores de calor hace que se
dificulte la instalacion o que se desmonten accidentalmente los disipadores de calor del chip. Limpie sus manos también antes de llevar a cabo
este paso ya que el polvo o aceite en su mano puede interferir con la instalacion. 3No utilice ningun liquido de limpieza fuerte ya que podria dafar
la tarjeta de gréficos. 3 Si el chip de memoria original y el disipador de calor del chip del regulador no interfieren con el enfriador VGA "Musashi",
utilice el disipador de calor del chip original en lugar de llevar a cabo las instrucciones mencionadas anteriormente y coloque los disipadores de
calor apropiados que vienen con el enfriador VGA "Musashi" en la tarjeta de gréficos.

Pycckui

Yuribl, HA KOTOPLIX MO 3ABOACKON KOMMMEKTALMU HAaXOASTCH paauaTopel, Hy)aaioTcs B oxnaxaeHuu. Moxanyicra cobriofaite nopsiaok ycTaHoBKM
pajnaTopoB Ha KOMMOHEHTbI, KOTOPbIE COMPUKACAIOTCS C OPUrMHAsbHBIM KynepoM. Bocronb3ayiTeck Mto6oil 06e3kMpUBalOLLEH KUOKOCTLI Ans
yAaneHusi npeabiayLier TepMonacTbl C OXNaXaaeMblX KOMMOHEHTOB. JXIIoXanyicra OYMCTUTE OCHOBATEMbHO OXMakKAAEMblE KOMMOHEHTHI; B
NPOTUBHOM Crlyyae OCTaTKu Macna/Mbinu MOryT MOBIEYs CaMONPOU3BONbHOE OTKMEMBAHNE YCTaHOBMEHHBLIX PaanaTopoB Ioxanyiicta nomomnTe
Takke pyku, Npexae 4Yem MpucTynuTe k cBopke. Macno/nbink Ha pykax MOrYT OCMOXHUTL MPOLIECC yCTaHOBKM ¢He wucnonbayiTe
CUMBLHOAENCTBYIOWNE OYNLLAIOLINE CPEACTBA BBUAY BEPOSTHOCTM MOBPEXAEHUS BUAEOKapTel He ymansiTte 3aBoackoe oxnaxaeHue
BUIEONaMSATM M MoneBblX TPaH3NCTOpoB, ecri VGA kynep Musashi Ge3 CylIeCTBEHHbIX 3aTPYAHEHWil yCTaHaBnMWBaeTcs Ha BujeokapTy. B
NPOTUBHOM Crlyyae BOCNOMb3yATeCk NpunaraembiMi K Kynepy paavatopami.
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- Important notice - Please read the pre-cautions before proceeding furthur. /

- Consignes importantes - Familiarisez-vous avec ces précautions avant de continuer. /

Wichtiger Hinweis: Bitte lesen Sie die Vorsichtsmasnahmen, bevor Sie weiter fortfahren /

Aviso importante - Lea las precauciones antes de proceder /

BaxHoe npumevaHue — MoxanyicTta npouTMTe Mepbl NPeAOCTOPOXHOCTU NPEXAE YeM NPOAOIKUTL

Ati RADEON HD 2900 XT Series VT2 U—XVRFYIRHIST1vIh—R

VT Series VR Chip Equipped Graphic Card / Cartes graphiques de la gamme VT équipées d'une puce VR /

VT Grafikkartenserie mit VR Chips / Tarjeta de graficos equipada con Chip VR serie VT /
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Protective Film / Film de protection /
Schutzfolie / Pelicula protectora / 3awuTHas nnexka
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Installation Example for Chip Heatsink
Exemple d'installation du dissipateur thermique sur la puce
Einbaubeispiel fiir Chip-Kuhlkérper
Ejemplo de instalacion para el disipador de calor del chip
TMpuMep ycTaHoBKM paanatopa

VIVY=ZAVRFVIAN FUTRE— U IEDEEEI I > THHRES —ILERIAL. LoV EREYRITETS .

KHEADT 57190 h—ROBREICL>THYMTEH, BN EDYET . @HMDE— U IMRFNTOENLDICELTIE, MY TFETT, )
KYT—ILI—F—KIKER D MNDE—F U IHBBMYH T ONTEAEYF T LFAL—E—FuTENHSIHE . MusashiR AL FiBT HIHE DA
Y5 L TIRE  Musashift BDE S T HE—b U SERYAF TS,

FyIH

E—r U UBRY 5]

Installation Example for Chip Heatsink

Exemple d'installation du dissipateur thermique sur la puce
Einbaubeispiel fir Chip-Kiihlkérper

Ejemplo de instalacion para el disipador de calor del chip
Mpumep ycTaHoBku paauatopa
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VT Series VR Chip

Puce VR pour gamme VT
Spannungswandler der VT Serie
Chip VR serie VT

MoneBow TpaHancTop cepum VT
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Remove the protective film from the chip heatsinks, then attach them onto the memory & regulator chip on the graphic card.

»¢Depending on the graphic card, location and quantity of the chip heatsinks may vary. (If the graphic card did not have any original heatsinks on
the memory & regulator chip, it is not necessary to attach the chip heatsink).

XIf the original memory chip & regulator chip heatsink does not interfere with "Musashi" VGA cooler, please use the original chip heatsink instead,
and attach the appropriate heatsinks comes with "Musashi" VGA Cooler onto the graphic card.

Frangais

Retirez le film de protection des dissipateurs thermiques, puis installez-les sur les puces de mémoire & du régulateur de la carte graphique.
L'emplacement ainsi que le nombre de dissipateurs thermiques dépend de chaque carte graphique. (Si la carte graphique ne dispose d'aucun
dissipateur thermique d'origine, il n'est pas nécessaire d'installer le dissipateur de la puce).

2Si le dissipateur thermique d'origine des puces de mémoire & du régulateur d'origine n'est pas bloqué par le ventilateur VGA "Musashi", utilisez le
dissipateur thermique d'origine, puis fixez un des dissipateurs thermiques adéquats fournis avec le ventilateur VGA "Musashi" sur la carte
graphique.

Deutsch

Entfernen Sie den Schutzfilm von den Chip-Kihlkérpern und kleben Sie diese dann auf den Speicher sowie Spannungswandler der Grafikkarte.
2¢Die Anzahl und Platzierung der zu verwendenden Chip-Kiihler kann von Grafikkarte zu Grafikkarte variieren. (Sollte Ihre Grafikkarte werksseitig
keine Kuihlkérper fiir Speicher und Spannungswandler verwenden, so miissen auch keine angebracht werden.)

XVerwenden Sie die bei der Grafikkarte werksseitig mitgelieferten Kuhlkorper fur Speicher und Spannungswandler, wenn diese nicht mit dem
"Musashi" Grafikkartenkuhler interferieren. Sollte dies nicht der Fall sein, so verwenden Sie stattdessen die passenden, mit dem "Musashi"
Grafikkartenkihler mitgelieferten Kiihlkérper.

Espaniol

Quite la pelicula protectora de los disipadores de calor del chip, después coléquelos en el chip de memoria y del regulador en la tarjeta de graficos.
Dependiendo de la tarjeta de graficos, la ubicacion y la cantidad de disipadores de calor podrian variar. (Si la tarjeta de graficos no tuviera ningn
disipador de calor original en el chip de memoria y del regulador, no es necesario colocar el disipador de calor del chip).

2Si el disipador de calor del chip de memoria y del regulador no interfiere con el enfriador VGA "Musashi", utilice el disipador de calor del chip
original y coloque los disipadores de calor adecuados que vienen con el enfriador VGA "Musashi" en la tarjeta de graficos.

Pycckuin

YaanuTe 3aluTHyIo NneHKy C NoaoLLIBbLI PAAMATOPOB 1 NPUKIENTE UX Ha UMbl BUASOMAMSITU 1 MOMNEBbIe TPaH3UCTOPb! BIWACOKAPTSI.

3 KonnyecTeo NCnonb3yemblx paauaTopos konebneTcsi B 3aBUCMMOCTY OT TUMa BUAEOKaPTbI.

(Ecnv BuaeokapTa No 3aBOACKOW KOMMMEKTauun He UMeeT Kakix-nnbo paauaTtopoB Ha MamsTv WUnn NONMeBOM TPaH3WUCTOpe, TO NpuKnensaHue
paauaTopos, uayLLmx B komnnekte ¢ VGA kynepom, HeobsisaTensHo.)

2¢He ynansaiTte 3aBofckoe OXNaxaeHWe BUAEONaMsTU W nonesbix TpaHaucTopos, ecn VGA kynep Musashi 6e3 cyliecTBeHHbIX 3aTpyaHeHuit
yCTaHaBNMBaeTCs Ha BUAEOKapTy

@

English

Remove the protective film from the chip heatsink (Thin), then attach the chip heatsink onto the VR chip for VT series.

2Depending on the graphic card, location and quantity of the chip heatsinks may vary. (If the graphic card did not have any original heatsinks on
the memory & regulator chip, it is not necessary to attach the chip heatsink).

If the original memory chip & regulator chip heatsink does not interfere with "Musashi" VGA cooler, please use the original chip heatsink instead,
and attach the appropriate heatsinks comes with "Musashi" VGA Cooler onto the graphic card.

Frangais

Retirez le film de protection du dissipateur thermique (Fin), puis installez le dissipateur sur la puce VR des cartes de la gamme VT.
XL'emplacement ainsi que le nombre de dissipateurs thermiques dépend de chaque carte graphique. (Si la carte graphique ne dispose d'aucun
dissipateur thermique d'origine, il n'est pas nécessaire d'installer le dissipateur de la puce).

% Si le dissipateur thermique d'origine des puces de mémoire & du régulateur d'origine n'est pas bloqué par le ventilateur VGA "Musashi", utilisez le
dissipateur thermique d'origine, puis fixez un des dissipateurs thermiques adéquats fournis avec le ventilateur VGA "Musashi" sur la carte
graphique.

Deutsch

Entfernen Sie den Schutzfilm von dem diinnen Chip-Kuihlkérper und kleben Sie diese dann auf den Spannungswandler der VT Grafikkarte Serie,
wie im Bild gezeigt.

% Die Anzahl und Platzierung der zu verwendenden Chip-Kuhler kann von Grafikkarte zu Grafikkarte variieren. Sollte werksseitig kein Kiihlkérper
auf dem Spannungswandler angebracht sein, so muss dieser nicht unbedingt gekihlt werden.

¢Verwenden Sie die bei der Grafikkarte werksseitig mitgelieferten Kuhlkorper fir Speicher und Spannungswandler, wenn diese nicht mit dem
"Musashi" Grafikkartenkuhler interferieren. Sollte dies nicht der Fall sein, so verwenden Sie stattdessen die passenden, mit dem "Musashi"
Grafikkartenkihler mitgelieferten Kiihlkérper.

Espaiiol

Quite la pelicula protectora del disipador de calor (delgado) del chip, después coloque el disipador de calor del chip en el chip VR para la serie VT.
2 Dependiendo de la tarjeta de graficos, la ubicacion y la cantidad de disipadores de calor podrian variar. (Si la tarjeta de graficos no tuviera ningan
disipador de calor original en el chip de memoria y del regulador, no es necesario colocar el disipador de calor del chip).

3%Si el disipador de calor del chip de memoria y del regulador no interfiere con el enfriador VGA "Musashi", utilice el disipador de calor del chip
original y coloque los disipadores de calor adecuados que vienen con el enfriador VGA "Musashi" en la tarjeta de graficos.

Pycckui

YaanuTe 3alinTHYIo NneHKy ¢ NAOCKOro paanaTopa 1 NpukneiiTe ero Ha nonesow TpaHaucTop cepun VT, Kak 3TO NoKa3aHo Ha PUCYHKE.
3Konu4ecTBo MCNOMb3yeMbiX PAaaMaTopoB KoneGrneTcs B 3aBUCMMOCTM OT TUMa BUAEOKapThI.

(Ecnn BgeokapTa No 3aBOACKON KOMMMEKTaLMM He UMeeT Kakoro-nbo pagnatopa Ha NonesoM TPaH3UCTOPE, TO ero OXNaxaeH!e Heobs3aTensHo).
He ypansiiTe 3aBofickoe OXnaxgjeHue BMaeonamsTi 1 noneeoro TpaHauctopa, ecnm VGA kynep «Musashi» 6e3 CyLIeCTBEHHbIX 3aTpyaHEHMI
yCTaHaBnuBaeTCs Ha BUAeoKapTy. B NPoTMBHOM Criyyae BOCMOMb3yTECh NpuUnaraemMbiMu K Kyriepy paanatopamu.

©)
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Protective Film / Film de protection /
Schutzfolie / Pelicula protectora / 3awuTHas nnexka

English
Remove the protective film from the chip heatsinks, then attach them onto the memory & regulator chip on the graphic card.
3 Depending on the graphic card, location and quantity of the chip heatsinks may vary.

Frangais
Retirez le film de protection du dissipateur thermique, puis installez le dissipateur sur la puce de mémoire & régulateur de la carte graphique.
¥ L'emplacement ainsi que le nombre de dissipateurs thermiques dépend de chaque carte graphique.

Deutsch

Entfernen Sie die Schutzfolie von den Chip-Kihlkérpern und kleben Sie diese dann auf den Speicher sowie Spannungswandler der Grafikkarte.

% Die Anzahl und Platzierung der zu verwendenden Chip-Kihler kann von Grafikkarte zu Grafikkarte variieren. (Sollte Ihre Grafikkarte werksseitig
keine Kihlkorper fiir Speicher und Spannungswandler verwenden, so miissen auch keine angebracht werden.)

Espaiiol
Quite la pelicula protectora de los disipadores de calor del chip, después coloéquelos en el chip de memoria y del regulador en la tarjeta de graficos.
Dependiendo de la tarjeta de gréficos, la ubicacién y la cantidad de disipadores de calor podrian variar.

Pycckuit
YaanuTe 3aluTHYI0 NNEHKY C NOAOLIBEI PAAMATOPOB Y MPUKMENTE UX Ha UMbl BUAEONAMSTH 1 MOMEBbIE TPAH3MCTOPLI BUWAEOKAPTSI.
2KonnyecTBo NCMonbayembix paauaTopos konebreTcs B 3aBUCMMOCTM OT TNa BUAEOKaPTLI.
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- Important notice - Please read the pre-cautions before proceeding furthur. /

- Consignes importantes - Familiarisez-vous avec ces précautions avant de continuer. /

Wichtiger Hinweis: Bitte lesen Sie die Vorsichtsmasnahmen, bevor Sie weiter fortfahren /

Aviso importante - Lea las precauciones antes de proceder /
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GeForce 8800 GTX HSIFYIR#EIST1vIh—K

HSI Chip Equipped Graphic Card / Cartes graphiques équipées d'une puce HSI /

Grafikkarten mit HSI-Chip / Tarjeta de graficos equipada con chip HSI / BuaeokapTbi ¢ yunom HSI
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Installation Example for Chip Heatsink
Exemple d'installation du dissipateur thermique sur la puce
Einbaubeispiel fur Chip-Kthlkérper
Ejemplo de instalacion para el disipador de calor del chip
Mpumep ycTaHoBku paauatopa

Protective Film / Film de protection /

Schutzfolie / Pelicula protectora / 3awuTHas nnexka

HSIFY T2 av T REFH—ITBYFET

HSIFYTRE—h Vo8 Ty aEVERL, BETLOMYEELRAAET,

-m>;<:{;ﬁgg574~y777—|~’0)2§¥§(:4:oTEsLMvrl*rb&\ FBENEDYET, Ff= HSIF VT SO DE— U IDUFNTHIAO BRY A 1 HNH AL
HHYFET,

KT = I—F—KEKEJ D NSE— U IONBY T ONTEAEYF VT LFAL—E—FvTENH DB E . MusashiRF L Fi5T HIHE DA

YSLTIEE  Musashift BOEE T HE—h U HERY 1TSS,

HSIF v
HSI Chip
Puce HSI
HSI Chip
Chip HSI
Yun HSI

English

Remove the protective film from the chip heatsinks, then attach them onto the memory & regulator chip on the graphic card.

% Depending on the graphic card, location and quantity of the chip heatsinks may vary. (If the graphic card did not have any original heatsinks on
the memory & regulator chip, it is not necessary to attach the chip heatsink).

If the original memory chip & regulator chip heatsink does not interfere with "Musashi" VGA cooler, please use the original chip heatsink instead,
and attach the appropriate heatsinks comes with "Musashi" VGA Cooler onto the graphic card.

Frangais

Retirez le film de protection du dissipateur thermique, puis installez le dissipateur sur la puce de mémoire & du régulateur de la carte graphique.
L'emplacement ainsi que le nombre de dissipateurs thermiques dépend de chaque carte graphique. (Si la carte graphique ne dispose d'aucun
sipateur thermique d'origine des puces mémoire & du régulateur, il n'est pas nécessaire d'installer le dissipateur de la puce.)

X Si le dissipateur thermique d'origine des puces de mémoire & du régulateur d'origine n'est pas bloqué par le ventilateur VGA "Musashi", utilisez le
dissipateur thermique d'origine, puis fixez un des dissipateurs thermiques adéquats fournis avec le ventilateur VGA "Musashi" sur la carte
graphique.

Deutsch

Entfernen Sie die Schutzfolie von den Chip-Kuhlkérpern und kleben Sie diese dann auf den Speicher sowie Spannungswandler der Grafikkarte.

% Die Anzahl und Platzierung der zu verwendenden Chip-Kiihler fiir Speicher und Spannungswandler kann von Grafikkarte zu Grafikkarte variieren.
(Sollte Ihre Grafikkarte werksseitig keine Kuihlkérper fur Speicher und Spannungswandler verwenden, so miissen auch keine angebracht werden.)

2 Verwenden Sie die bei der Grafikkarte werksseitig mitgelieferten Kuihlkorper fir Speicher und Spannungswandler, wenn diese nicht mit dem
"Musashi" Grafikkartenkuhler interferieren. Sollte dies nicht der Fall sein, so verwenden Sie stattdessen die passenden, mit dem "Musashi"
Grafikkartenkuhler mitgelieferten Kuhlkdrper.

Espaiiol

Quite la pelicula protectora de los disipadores de calor del chip, después coléquelos en el chip de memoria y del regulador en la tarjeta de gréaficos.

*Dependiendo de la tarjeta de graficos, la ubicacion y la cantidad de disipadores de calor podrian variar. (Si la tarjeta de graficos no tuviera ningin
disipador de calor original en el chip de memoria y del regulador, no es necesario colocar el disipador de calor del chip).

XSi el disipador de calor del chip de memoria y del regulador no interfiere con el enfriador VGA "Musashi", utilice el disipador de calor del chip
original y coloque los disipadores de calor adecuados que vienen con el enfriador VGA "Musashi" en la tarjeta de graficos.

Pycckuit

YanuTe 3aluTHYI0 NNeHKy C PaavaTopoB 1 NPUKMENTE X Ha YnMbl BUASONaMSATY 1 NONEBbIE TPaH3UCTOPb! BUAEOKaPTI.

3KonnyecTso UCrnonb3yeMblx paauaTopos Kone6neTcsi B 3aBUCMMOCTY OT TUNa BUAEOKapTbI.

(Ecnu BuaeokapTa No 3aBOACKOI KOMMMEKTaLUMKU He MMEET Kakux-GO paanaTopoB Ha MamsiTi WM MONeBbIX TPaH3UCTopax, TO MpuknensaHue
paauaTtopos, uaywmx B komnnekte ¢ VGA kynepom, HeobssaTenbHo.)

He ypansitTe 3aBopckoe oxnaxaeHue BMAEONaMsTU W nonesbix TpaHaucTopos, ecrn VGA kynep Musashi 6es cyliecTBeHHbIX 3aTpyaHeHuit
YCTaHaBNMBAETCS Ha BUAEOKAPTY.

English

Evenly apply the thermal grease onto the HSI chip. By using the push-pin, attach the heatsink for HSI chip.

2 Depending on the graphic card, location and quantity of chip heatsinks may vary. If there is an original HSI chip heatsink attached or depending
on the graphic card, it may not be possible to attach the heatsink for HSI chip.

I the original memory chip & regulator chip heatsink does not interfere with "Musashi" VGA cooler, please use the original chip heatsink instead,
and attach the appropriate heatsinks comes with "Musashi" VGA Cooler onto the graphic card.

Frangais

Appliquez uniformément la graisse de conduction thermique sur la puce HSI. Fixez le dissipateur thermique sur la puce HIS en appuyant sur la vis &
poussoir.

L'emplacement ainsi que le nombre de dissipateurs thermiques dépend de chaque carte graphique. Il est possible que le dissipateur thermique
de la puce HIS ne puisse pas étre installé, lorsqu'un dissipateur d'origine est déja présent ou sur certains modéles de cartes.

X Si le dissipateur thermique d'origine des puces de mémoire & du régulateur d'origine n'est pas bloqué par le ventilateur VGA "Musashi", utilisez le
dissipateur thermique d'origine, puis fixez un des dissipateurs thermiques adéquats fournis avec le ventilateur VGA "Musashi" sur la carte
graphique.

Deutsch

Verteilen Sie die mitgelieferte Warmeleitpaste gleichméaRig auf dem HSI Chip. Bringen Sie den HSI Chip-Kihler mithilfe der Push-Pins an.

2Die Anzahl und Platzierung der zu verwendenden Chip-Kuhler kann von Grafikkarte zu Grafikkarte variieren. Sollte werksseitig kein Kiihlkérper
auf dem HSI Chip angebracht sein, so muss dieser nicht unbedingt gekihlt werden. In manchen Féllen ist es nicht moglich den HSI Chip-Kiihler zu
montieren.

Espaiiol

Aplique uniformemente la grasa térmica sobre el chip HSI. Utilizando un pasador de empuje, coloque el disipador de calor para el chip HSI.
Dependiendo de la tarjeta de graficos, la ubicacion y la cantidad de disipadores de calor podrian variar. Si existe un disipador de calor del chip
HSI original colocado o dependiendo de la tarjeta de graficos, podria no ser posible colocar el disipador de calor para el chip HSI.

2%Si el disipador de calor del chip de memoria y del regulador no interfiere con el enfriador VGA "Musashi", utilice el disipador de calor del chip
original y coloque los disipadores de calor adecuados que vienen con el enfriador VGA "Musashi" en la tarjeta de graficos.

Pycckum

PacnpepenuTe npunaraemyto Tepmonacty paBHOMepHO Ha uune HSI. 3akpenute HSI-pagnatop npy NOMOLLM NNACTMACCOBbIX 3aLLENOK.
2¢KonnyecTso ncnonb3ayembix paauaTopos konebrneTcs B 3aBUCMMOCTM OT TUNa BUAEOKapTbI.

(Ecnu BupeokapTa no 3aBoACKON KOMMMEKTaLuun He UMEET Kakux-nubo pagvartopoB Ha uune HSI, To yun HSI He HyxaaeTcs B oxnaxaeHun. B
HEKOTOPbIX CNyyasX ycTaHoBka paauaTopa Ha unn HSI HesoamoxHa.
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- Important notice - Please read the pre-cautions before proceeding furthur. /

- Consignes importantes - Familiarisez-vous avec ces précautions avant de continuer. /

Wichtiger Hinweis: Bitte lesen Sie die Vorsichtsmasnahmen, bevor Sie weiter fortfahren /

Aviso importante - Lea las precauciones antes de proceder /

BaxHoe npumeyvaHue — lMoxanyicta NpouTUTE Mepbl NPeAOCTOPOXHOCTU Npexae YeM NPOAOIKUTEL

GeForce 8800 GTS (G92) Series
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Protective Film / Film de protection /
Schutzfolie / Pelicula protectora / 3awuTHas nnexka
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Installation Example for Chip Heatsink

Exemple d'installation du dissipateur thermique sur la puce
Einbaubeispiel fiir Chip-Kuhlkérper

Ejemplo de instalacion para el disipador de calor del chip
Mpumep ycTaHoBKM pagnaTopa

English

Remove the protective film from the chip heatsinks, then attach them onto the memory & regulator chip on the graphic card.

¥Depending on the graphic card, location and quantity of the chip heatsinks may vary. (If the graphic card did not have any original heatsinks on
the memory & regulator chip, it is not necessary to attach the chip heatsink).

If the original memory chip & regulator chip heatsink does not interfere with "Musashi" VGA cooler, please use the original chip heatsink instead,
and attach the appropriate heatsinks comes with "Musashi" VGA Cooler onto the graphic card.

Francais

Retirez le film de protection du dissipateur thermique, puis installez le dissipateur sur la puce de mémoire & du régulateur de la carte graphique.

X L'emplacement ainsi que le nombre de dissipateurs thermiques dépend de chaque carte graphique. (Si la carte graphique ne dispose d'aucun
dissipateur thermique d'origine des puces mémoire & du régulateur, il n'est pas r ire d'installer le ir de la puce.)

3% Si le dissipateur thermique d'origine des puces de mémoire & du régulateur d'origine n'est pas bloqué par le ventilateur VGA "Musashi", utilisez le
dissipateur thermique d'origine, puis fixez un des dissipateurs thermiques adéquats fournis avec le ventilateur VGA "Musashi" sur la carte
graphique.

Deutsch

Entfernen Sie den Schutzfilm von den Chip-Kiihlkérpern und kleben Sie diese dann auf den Speicher sowie Spannungswandler der Grafikkarte.
2Die Anzahl und Platzierung der zu verwendenden Chip-Kuhler kann von Grafikkarte zu Grafikkarte variieren. (Sollte lhre Grafikkarte werksseitig
keine Kuhlkérper fir Speicher und Spannungswandler verwenden, so missen auch keine angebracht werden.)

XVerwenden Sie die bei der Grafikkarte werksseitig mitgelieferten Kiihlkorper fur Speicher und Spannungswandler, wenn diese nicht mit dem
"Musashi" Grafikkartenkihler interferieren. Sollte dies nicht der Fall sein, so verwenden Sie stattdessen die passenden, mit dem "Musashi"
Grafikkartenkuhler mitgelieferten Kiihlkérper.

Espaiiol

Quite la pelicula protectora de los disipadores de calor del chip, después coloquelos en el chip de memoria y del regulador en la tarjeta de graficos.
> Dependiendo de la tarjeta de graficos, la ubicacion y la cantidad de disipadores de calor podrian variar. (Si la tarjeta de graficos no tuviera ningiin
disipador de calor original en el chip de memoria y del regulador, no es necesario colocar el disipador de calor del chip).

%Si el disipador de calor del chip de memoria y del regulador no interfiere con el enfriador VGA "Musashi", utilice el disipador de calor del chip
original y coloque los disipadores de calor adecuados que vienen con el enfriador VGA "Musashi" en la tarjeta de graficos.

Pycckui

y;:lanme 3aWMUTHYIO NNEHKY C NoAOLWBbLI paauaTopos U I'IpIAKJ'IeVITe WX Ha Ynnbl BUAEONaMATHU U NONeBble TPaH3UCTOPbI BUAEOKaPThI.

Konnyectso MCNonb3yembix paaMaTopoB KoneGneTcs B 3aBMCMMOCTM OT Tuna BuaeokapTel.(Ecnu BugeokapTa no 3aBOACKON KOMMMEKTaLuM He
nmeeT kakoro-nubo paguatopa Ha NoneBoM TPaH3UCTope, TO ero OXnaxaeHue Heobs3aTenbHo).

2¢He ynansiiTe 3aBofickOe OXNaxaeHWe BMAEONaMATH M Nnonesoro TpaHauctopa, ecnm VGA kynep «Musashi» 6e3 cyllecTBeHHbIX 3aTpyaHEHWit
yCTaHaBNMBaETCs Ha BUAEOKapTY. B NpoTMBHOM Criyyae BOCMOMb3yNTECk NpUnaraeMbiMi K Kysiepy paavatopami.

English

Remove the protective film from chip heatsink (Small), then attach the chip heatsink onto the chip.

2¢Depending on the graphic card, location and quantity of the chip heatsinks may vary. (If the graphic card did not have any original heatsinks on
the memory & regulator chip, it is not necessary to attach the chip heatsink).

3If the original memory chip & regulator chip heatsink does not interfere with "Musashi" VGA cooler, please use the original chip heatsink instead,
and attach the appropriate heatsinks comes with "Musashi" VGA Cooler onto the graphic card.

Frangais

Retirez le film de protection du dissipateur thermique (Petit), puis installez le dissipateur sur la puce.

> L'emplacement ainsi que le nombre de dissipateurs thermiques depend de chaque carte graphique. (Si la carte graphique ne dispose d'aucun
dissipateur thermique d'origine des puces memoire & regulateur, il n'est pas necessaire d'installer le dissipateur de la puce.)

%Si le dissipateur thermique d'origine des puces de memoire & du regulateur d'origine n'est pas bloque par le ventilateur VGA "Musashi", utilisez le
dissipateur thermique d'origine, puis fixez un des dissipateurs thermiques adequats fournis avec le ventilateur VGA "Musashi" sur la carte
graphique.

Deutsch

Entfernen Sie die Schutzfolie von dem kleinen Chip-Kiihlkérper und kleben Sie diesen dann auf den Spannungswandler der Grafikkarte, wie im Bild
gezeigt.

2Die Anzahl und Platzierung der zu verwendenden Chip-Kiihler kann von Grafikkarte zu Grafikkarte variieren. Sollte werksseitig kein Kihlkrper
auf dem Spannungswandler angebracht sein, so muss dieser nicht unbedingt gekiihlt werden. 3¢Verwenden Sie die bei der Grafikkarte werksseitig
mitgelieferten Kuhlkérper fiir Speicher und Spannungswandler, wenn diese nicht mit dem "Musashi" Grafikkartenkihler interferieren. Sollte dies
nicht der Fall sein, so verwenden Sie stattdessen die passenden, mit dem "Musashi" Grafikkartenkiihler mitgelieferten Kiihlkérper.

Espaiiol

Quite la pelicula protectora del disipador de calor (Chico) del chip, después coloque el disipador de calor del chip en el chip.

% Dependiendo de la tarjeta de graficos, la ubicacion y la cantidad de disipadores de calor podrian variar. (Si la tarjeta de graficos no tuviera ningun
disipador de calor original en el chip de memoria y del regulador, no es necesario colocar el disipador de calor del chip).

3Si el disipador de calor del chip de memoria y del regulador no interfiere con el enfriador VGA "Musashi", utilice el disipador de calor del chip
original y coloque los disipadores de calor adecuados que vienen con el enfriador VGA "Musashi" en la tarjeta de graficos.

Pycckui

YAanuTe 3awuTHylo nneHKy ¢ ManeHbKoro paauaropa 1 NpuKneiTe ero Ha nonesow TPaH3nCTop, Kak aTo MoKa3aHo Ha PUCYHKE.

2¢KonnyecTtso ncnonb3ayembix paguatopos konebnetcs B 0CTH OT TUNa Thl.

(Ecrv B1aeokapTa o 3aBofiCKOil KOMMIEKTALMM He UMEET Kakoro-nbo panaTopa Ha MonesoM TPaH3UCTOpE, TO ero OXNaXaeHUe HeoBsA3aTensHo).
XHe ypansiTe 3aBoAckoe OXNaxaeHue BuAeonamsiTM w nonesBoro TpaHauctopa, ecnu VGA kynep Musashi 6e3 CyliecTBeHHbIX 3aTpyaHEeHWi
YCTaHaBNMBAETCS Ha BUAEOKapTy. B NPOTMBHOM Cryyae BOCNOMb3yiTeCh NpunaraembiMi K Kyriepy paauatopami.
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- Important notice - Please read the pre-cautions before proceeding furthur. /

- Consignes importantes - Familiarisez-vous avec ces précautions avant de continuer. /

Wichtiger Hinweis: Bitte lesen Sie die Vorsichtsmasnahmen, bevor Sie weiter fortfahren /

Aviso importante - Lea las precauciones antes de proceder /

BaxHoe npumeuyanue — lMoxanyncra npoyTuTe Mepbl NPEeAOCTOPOXKHOCTU NpeXae YeM NPOAOIIKUTL
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Other Graphic Card / Autres types de cartes graphiques / Andere Grafikkarten /

Otra tarjeta de graficos / [ipyrve Tunsi Buaeokapt
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AR —F I DHAHDBELH—E / Graphic Card with Only Chips to be Cooled / Cartes graphiques avec puces a refroidir /
Grafikkarten mit zuséatzlichen Speicher-Kiihlung / Tarjeta de graficos con solamente chips para enfriar /

BuzeokapThl C [IONOMHUTENbHbLIM OXNaXAEHUeM NamMaTh
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Protective Film / Film de protection /
Schutzfolie / Pelicula protectora / 3awuTHas nnexka

Ati RADEON HD 3870

Ati RADEON HD 3850
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Installation Example for Chip Heatsink

Exemple d'installation du dissipateur thermique sur la puce
Einbaubesispiel fir Chip-Ktihlkérper

Ejemplo de instalacion para el disipador de calor del chip
Mpumep ycTaHoBKkW paguatopa

GeForce 9600 GT

English

Remove the protective film from the chip heatsinks, then attach them onto the memory & regulator chip on the graphic card.

3 Depending on the graphic card, location and quantity of the chip heatsinks may vary. (If the graphic card did not have any original heatsinks on
the memory & regulator chip, it is not necessary to attach the chip heatsink).

XIf the original memory chip & regulator chip heatsink does not interfere with "Musashi" VGA cooler, please use the original chip heatsink instead,
and attach the appropriate heatsinks comes with "Musashi" VGA Cooler onto the graphic card.

Frangais

Retirez le film de protection du dissipateur thermique, puis installez le dissipateur sur la puce de mémoire & du régulateur de la carte graphique.
3L'emplacement ainsi que le nombre de dissipateurs thermiques dépend de chaque carte graphique. (Si la carte graphique ne dispose d'aucun
dissipateur thermique d'origine des puces mémoire & du régulateur, il n'est pas nécessaire d'installer le dissipateur de la puce.)

% Si le dissipateur thermique d'origine des puces de mémoire & du régulateur d'origine n'est pas bloqué par le ventilateur VGA "Musashi", utilisez le
dissipateur thermique d'origine, puis fixez un des dissipateurs thermiques adéquats fournis avec le ventilateur VGA "Musashi" sur la carte
graphique.

Deutsch

Entfernen Sie den Schutzfilm von den Chip-Ktihlkérpern und kleben Sie diese dann auf den Speicher sowie Spannungswandler der Grafikkarte.

3% Die Anzahl und Platzierung der zu verwendenden Chip-Kiihler kann von Grafikkarte zu Grafikkarte variieren. (Sollte Ihre Grafikkarte werksseitig
keine Kiihlkérper fiir Speicher und Spannungswandler verwenden, so miissen auch keine angebracht werden.)

X Verwenden Sie die bei der G te werksseitig mitgeli ten Kihlkorper fiir Speicher und Spannungswandler, wenn diese nicht mit dem
"Musashi" Grafikkartenkuhler interferieren. Sollte dies nicht der Fall sein, so verwenden Sie stattdessen die passenden, mit dem "Musashi"

Espafiol

Quite la pelicula protectora de los disipadores de calor del chip, después coléquelos en el chip de memoria y del regulador en la tarjeta de gréficos.
% Dependiendo de la tarjeta de graficos, la ubicacion y la cantidad de disipadores de calor podrian variar. (Si la tarjeta de graficos no tuviera ningtn
disipador de calor original en el chip de memoria y del regulador, no es necesario colocar el disipador de calor del chip).

3%Si el disipador de calor del chip de memoria y del regulador no interfiere con el enfriador VGA "Musashi", utilice el disipador de calor del chip
original y coloque los disipadores de calor adecuados que vienen con el enfriador VGA "Musashi" en la tarjeta de graficos.

Pycckui

YaanuTe 3alnTHyIo NNeHKy ¢ NoAOLLIBbLI PAAMATOPOB W NPUKIENTE X Ha UMbl BUASONAMSITU 1 MOMNEBbIe TPaH3UCTOPL! BIWACOKAPTSI.

JKonu4ecTeo UCnonb3yemblx paanaTopoB konebnetcs B 3aBUCUMOCTM OT TUna BuaeokapTbl.(Ecnu BugeokapTa No 3aBOACKOW KOMMAMeKTauum He
nUMeeT Kakoro-nbo paguatopa Ha NoNeBoM TPAH3UCTOPE, TO Ero OXNaXAeHUe Heobs3aTenbHO).

2¢He ynansiiTe 3aBofickoe OXNaX/aeHWe BMAEONaMsATY 1 nonesoro TpaHanuctopa, ecnm VGA kynep «Musashi» 6e3 cylecTBeHHbIX 3aTpyaHEHWi
yCTaHaBnMBaeTcs Ha BUAeOoKapTy. B NpoTUBHOM Criyyae BOCNOMb3yiTech NpunaraeMbiMm K kynepy paauatopami.




—EE - (FREEHIFICMOAIIBRDCEE ESHRHS TS,

- Important notice - Please read the pre-cautions before proceeding furthur. /

- Consignes importantes - Familiarisez-vous avec ces précautions avant de continuer. /

Wichtiger Hinweis: Bitte lesen Sie die Vorsichtsmasnahmen, bevor Sie weiter fortfahren /

Aviso importante - Lea las precauciones antes de proceder /

BaxHoe npumevaHue — Moxanyicrta NnpouTMTE Mepbl NPEAOCTOPOXHOCTU NPEX/AEe YeM NPOAOIKUTL

HD{F375i%(3Ei8) / Installation (For All) / Installation (pour tous types de cartes) /

Einbauanleitung(Fiir alle Modelle) / Instalacién (Para todos) / YcTaHoBKa (ans Bcex Mmogenen)

Musashi&fKIZ, Bl AR OERYMFIFET,
YR HLEE, AT=2T I OBYAFREEDRBEZSRLTTSL.
KT FT4v9 ZAA—F DIELRIT &> TIER G HFRVIABENES .

English

Attach the installation screw into "Musashi" VGA Cooler.

Please refer to the "Installation Hole Guide" of this manual for more details.
2Depending on the graphic card, it may not be possible to install.

Frangais

Placez les vis d'installation sur le ventilateur VGA "Musashi".

Veuillez vous reporter au chapitre "Sélection des orifices d'installation” de ce mode d'emploi pour plus de détails a ce sujet.
|l est possible que certains types de cartes graphiques ne permettent pas l'installation de ce ventilateur.

Deutsch

Drehen Sie die vier Schrauben mit dem kirzeren Gewindeende in die Halterung des "Musashi" Grafikkartenkuhlers ein. Schauen Sie sich bitte
vorher die "Anleitung fir Befestigungslécher" an, um die Schrauben richtig anzuordnen.

2¢Bei manchem Karten ist ein Einbau nicht moglich.

Espaiiol

Coloque el tornillo de instalacion en el enfriador VGA "Musashi".

Consulte la "Guia de instalacion con orificios" de este manual para mas detalles.
Dependiendo de la tarjeta de graficos, podria no ser posible llevar a cabo la instalacion.

Pycckui

BakpenuTte 4 GonTa CTOPOHOW C KOPOTKOW Hapeskoil Ha kpennenne VGA kynepa ,Musashi‘. Moxanyiicta cepTech npexae ¢ “PykoBofCTBOM k
Kpennexuio*, 4Tobbl NPaBUILHO PACToNOXNUTL GONThI.

PMOHTaX Ha HEKOTOPBLIX BUEOKAPTaX HEBO3MOXEH.
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LEEEYEmPN
Insulation Rubber / Rondelle d'isolation en caoutchouc /
Abstandshalter aus Gummi / Goma para aislar /
PesnHoBas npoknagka

English
Turn around the graphic card, then attach the back-plate into the installation screw.
Please make sure to attach the back-plate with the insulation rubber side towards the graphic card.

Frangais
Retournez la carte graphique, puis fixez la plaque arriére sur les vis.
2 S'assurer de bien orienter la rondelle d'isolation en caoutchouc vers la carte graphique.

Deutsch
Drehen Sie die Grafikkarte um und montieren Sie dann die Backplate an den vier Schrauben.
3% Bringen Sie die Backplate mit dem Abstandshalter (aus Gummi) in Richtung Grafikkarte ausgerichtet an.

Espaiiol
Voltee la tarjeta de graficos, después coloque la placa trasera en el tornillo de instalacion.
2¢Asegurese de colocar la placa trasera con la goma para aislar hacia la tarjeta de gréaficos.

Pycckui
I'Iepesepnwre BWAEOKapTy U yCTaHOBUTE YyCUNUTENbHYIO NNACcTUHY C OGpaTHOﬁ CTOPOHbI Ha BbICTynatoLne 6onTbl.
>:<Me)K£ly yCI/IJ'IMTeJ'IbHOﬁ NNacTMHON 1 BMﬂeDKapTOIZ AOMKHA HaxXoaUTLCA pe3nHoBasa Npoknagka.
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FHRR—Y—FFEALEL
Not Using Copper Spacer /
Sans utiliser I'entretoise en cuivre /
Ohne Kupferspacer / Sin usar el espaciador de cobre /
Bes megHon nnacTuHbl

FHRR—H—%FERT D
Using Copper Spacer / En utilisant I'entretoise en cuivre /
Verwendung vom Kupferspacer /
Usando el espaciador de cobre / C megHoi nnactuHou

SARR—H— L)avgyR
Copper Spacer / Entretoise en cuivre / Thermal Grease / Graisse de conduction thermique /
Kupferspacer / Espaciador de cobre / MeaHas nnactuHa ‘ Warmeleitpaste / Grasa Térmica / Tepmonacrta
Frame is Higher than Core /

Cadre au-dessus du coeur /

Rahmen ist hoher als GPU(Kern) /
Marco mas grande que el nicleo /
Pamka Bbillie BUA€ONpoLieccopa

5 BN P VRS
#AATHHLYEES BAITHALVENSS
Frame is Lower than Core /
Cadre au-dessous du coeur /
Rahmen ist tiefer als GPU(Kern) /
Marco menor que el nucleo /
Pamka Hinke BuaeonpoLeccopa

5T RF T
Graphics Processing Unit / Processeur graphique /
Grafikprozessor / Unidad de procesamiento de graficos / Buaeonpoueccop

English

Evenly apply the thermal grease onto the graphics processing unit.

*Depending on the graphic card, base part of “Musashi” VGA cooler may not touch the graphics processing unit. In this case, please follow the
below instruction.

Evenly apply the thermal grease onto the graphics processing unit, then place the copper spacer on top of it. Then, evenly apply the thermal grease
onto the copper spacer.

¥ Please be careful not to interfere the copper spacer other than the graphics processing unit.

Frangais

Appliquez uniformément de la graisse de conduction thermique sur le processeur graphique.

K Sur certains modeles, il est possible que la base du ventilateur VGA "Musashi" n'entre pas en contact direct avec le processeur graphique.
Veuillez dans ce cas suivre la procédure suivante.

Appliquez uniformément de la graisse de conduction thermique sur le processeur graphique, puis placez I'entretoise en cuivre dessus. Appliquez
ensuite uniformément une nouvelle couche de graisse de conduction thermique sur I'entretoise en cuivre.

X Veillez a ne pas mettre en contact I'entretoise en cuivre avec autre chose que le processeur graphique.

Deutsch

Verteilen Sie die Warmeleitpaste gleichmé&Rig auf dem Grafikprozessor.

*Bei manchen Grafikkarten besteht die Mdglichkeit, dass die Bodenplatte des "Musashi" Grafikkartenkiihlers den Grafikprozessor nicht bertihrt. In
diesem Fall miissen Sie die nachfolgende Anleitung befolgen.

Verteilen Sie die Warmeleitpaste gleichmaRig auf dem Grafikprozessor, platzieren Sie dann den Kupferspacer darauf und verteilen Sie die
Warmeleitpaste gleichméaRig auf dem Kupferspacer.

*Der Kupferspacer darf nur zum Grafikprozessor Kontakt haben.

Espaiiol

Aplique uniformemente la grasa térmica en el juego de chips de la tarjeta de graficos.

*Dependiendo de la tarjeta de graficos, parte de la base del enfriador VGA "Musashi" podria no estar en contacto con el juego de chips de la
tarjeta de graficos. En este caso, siga la instruccion de abajo.

Aplique uniformemente la grasa térmica sobre el juego de chips de la tarjeta de gréaficos, después coloque el espaciador de cobre en la parte
superior de la misma. En seguida, aplique uniformemente la grasa térmica sobre el espaciador de cobre.

Tenga cuidado de que el espaciador de cobre no interfiera mas que con el juego de chips de la tarjeta de graficos.

Pycckuii

Pacnpefien1Te TepMonacTy paBHOMEPHO Ha BIUAEONPOLIECCOPE.

% B HekoTopbIX Cry4asx BO3MOXHO, 4To nopgowsa VGA kynepa “Musashi” He BygeT conpukacaTbcs C Buaeonpoleccopom. B Takux cnydvasx
NPUAEPXKNBANTECH HKECTIEAYIOLMX YKa3aHNI:

Pacnpesienite paBHOMEPHO TEPMONACTy Ha BMAEONPOLIECCOPE, MOMOXMUTE CBEPXY MEAHYI0 MNAcTUHY 1 HaHECUTe PaBHOMEPHO TEPMONACTy Tenepb
Ha camy nnacTuHy.

MeaHas nnacTiHa AOMKHA CONPUKAcaTLCA TOMBKO C BUAEOMNPOLECCOPOM.
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English

By using the screw fixing cup, secure the "Musashi" VGA Cooler onto the graphic card.

In order to avoid any damages onto the graphic card or any surrounding components, please make sure to firmly tighten the screw fixing cup to
prevent "Musashi" VGA cooler to be removed from the graphic card.

Francais

Fixez le ventilateur VGA "Musashi" a la carte graphique a I'aide des rondelles de fixation des vis.

X Afin d'éviter tout endommagement de la carte graphique ou des composants qui I'entourent, fixez chaque vis a I'aide d'une rondelle, afin d'éviter
tout détachement accidentel du ventilateur VGA "Musashi" de la carte graphique.

Deutsch

Fixieren Sie den "Musashi" Grafikkartenkuhler mit den vier Randelmuttern, wie es im Bild gezeigt wird.

XBitte gehen Sie sicher, dass die Randelmuttern fest angezogen sind, damit keine umliegenden Komponenten oder die Grafikkarte durch den
"Musashi" Grafikkartenkihler beschadigt werden kénnen.

Espaiiol

Al utilizar el tornillo de fijacion, fije el enfriador VGA "Musashi" en la tarjeta de graficos.

X Para evitar dafios en la tarjeta de graficos o en los componentes circundantes, aseglrese de apretar perfectamente el tornillo de fijacion para
prevenir que el enfriador VGA "Musashi" se extraiga de la tarjeta de graficos.

Pycckuin

Bakpenute VGA kynep “Musashi” 4-ms pucbneHbIMm raikamu, kak 3T0 NokasaHo Ha PUCYHKE.

X MoxanyicTa yaoctoBepbTeCh, YTO pudbneHble raiku 3akpyyeHbl A0 ynopa W HagexHo aepxat VGA kynep, Bo usbexaHue kakux-nubo
NoBPEXAEHNI GNN3NexalLxX KOMMOHEHTOB UMK CamMol BUAEOKaPTI.

®
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English
Insert the "Musashi" VGA cooler with installation screw attached into the graphic card.
X Please be careful not to damage the graphic card while performing this step.

Francais

Placez le ventilateur VGA "Musashi" sur la carte graphique a I'aide des vis d'installation.
X Faites attention a ne pas endommager la carte graphique a cette étape.

Deutsch

Setzen Sie den "Musashi" Grafikkartenkihler auf die Grafikkarte drauf.

3 Fuhren Sie diesen Schritt vorsichtig aus, um die Grafikkarte nicht zu beschadigen.

Espaiiol
Inserte el enfriador VGA "Musashi" con el tornillo de instalacion colocado en la tarjeta de graficos.
Tenga cuidado de no daiiar la tarjeta de gréficos al llevar a cabo este paso.

Pycckui
YcraHoBute VGA kynep“Musashi” Ha Bugeokapry.
>¢byabTe npeaenbHO 0CTOPOXHBI NPU 3TOi onepaumm, YToBbl MCKIKOHYUTL NOBPEXAEHNS BUAEOKAPThI.
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MusashiZ k&Y /

From "Musashi" VGA Cooler / Du ventilateur VGA "Musashi" /
Vom "Musashi" Grafikkartenktihler /

Desde el enfriador VGA "Musashi" / Ot VGA kynepa «Musashi»
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Y —R—F T7oarsa~ /

To Motherboard Fan Connecter /

Vers le connecteur de la carte mere /

Zum Lifteranschluss am Motherboard /

Al conector del ventilador de la tarjeta madre /

K pasbemy BEHTUNATOpa Ha MAaTEPUHCKON nnate

TH—R—F LZHRYM G HERES /

If Unable to Connect to Motherboard /

En cas de connexion impossible vers la carte mére /

Falls nicht an das Motherboard angeschlossen werden kann /
Si no se puede conectar a la tarjeta madre /

ECnu HEBO3MOXHO MOACOEANHUTL K MATEPUHCKOI NnaTe

MusashiZ k&Y /

From "Musashi" VGA Cooler /

Du ventilateur VGA "Musashi" /
Vom "Musashi" Grafikkartenkuhler /
Desde el enfriador VGA "Musashi" /
Ot VGA kynepa «Musashi»

3EV—aEV TR/

3-Pin to 4-Pin Connecter /

Adaptateur 3 a 4 broches /

3-Pin zu 4-Pin Adapter /

Conector de 3 Pines a 4 Pines /
MepexoaHuk ¢ 3-Ha-4 WTbIPbKOBBLIA pasbem

Vers |'alimentation PSU du boitier /
Zum Netzteil /

AIPSU/

K 6noky nutanus

English
Install the graphic card with "Musashi" VGA Cooler attached into your PC, and secure it with the screw. Then, install the PCI bracket with fans
attached into any open PCI slot and secure it with the screw. Lastly, connect the fan wire onto the motherboard fan connecter (If there is no fan
connecter available on the motherboard, please use the supplied 3-Pin to 4-Pin connecter to obtain the power from PSU).

Francais

Installez la carte graphique, ainsi que le ventilateur VGA "Musashi" dans votre PC, puis fixez I'ensemble a I'aide d'une vis. Installez ensuite le
support PCI avec ventilateurs dans une fente PCI disponible et fixez-le de méme a I'aide d'une vis. Raccordez enfin les conducteurs du ventilateur
au connecteur correspondant sur la carte mére, en utilisant I'adaptateur de 3 a 4 broches fourni, pour le connecter a I'alimentation PSU du boitier).

Deutsch

Bringen Sie die Grafikkarte mit dem montierten "Musashi" Grafikkartenkiihler im PC an und fixieren Sie diese mit einer Schraube. Befestigen Sie
danach die PCI-Slotblende in einem freien Slot mit einer Schraube. Verbinden Sie zuletzt noch die beiden Liifterkabel mit freien Lufteranschiiissen
am Motherboard. (Sollte kein Lufteranschluss frei sein, verwenden Sie den mitgelieferten 3-Pin zu 4-Pin Adapter, um die Lufter direkt vom Netzteil
mit Strom zu versorgen.

Espaiiol

Instale la tarjeta de gréaficos con el enfriador VGA "Musashi" colocado en su PC y fijelo con el tornillo. Después, instale el soporte de PCI con los
ventiladores colocados en cualquier ranura PCI disponible y fijelo con el tornillo. Por ultimo, conecte el cable del ventilador en el conector del
ventilador de la tarjeta madre (Si no existe un conector disponible para el ventilador en la tarjeta madre, utilice el conector de 3 Pines a 4 Pines
para obtener energia de PSU (Unidad de Suministro de Energia).

Pycckui

lMocre 3aBeplIeHNsi MOHTaxa Kynepa Ha BUAEOKapTy, yCTaHOBUTE kapTy oGpaTHO B KOPMYC B COOTBETCTBYIOWWI pa3beM. 3akpenute Takke
sarnywky ans PCl-cnota B nioG6oM CBOGOAHOM CFOTE M MOACOEAVHUTE MPOBOAA NUTAHUS ANS BEHTUNSTOPOB K CBOBOAHBIM pasbemam Ha
MaTepuHCKoil nnate. B cnyyae oTcyTcTBUS CBOGOAHBIX Pa3beMOoB MOJ BEHTUMSTOPLI, UCTIOMNb3yeTe npunaraembiii NepexoaHnK ¢ 3-X Ha 4 WTkipbka,
[NSi CHABKEHNS) BEHTUNATOPOB MUTAHMEM HaNPAMYIO OT Grioka NUTaHKs.




